
DigiPure 9000S 
     

digitaler Wasserfilter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedienungsanleitung 
 



2   www.frischwasserfilter.shop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalt: 
1. Filtergerät 9000s   5. Schlüssel 
2. Filterkartusche   6. Dichtung 
3. 2 Stück AAA Batterien  9. Wasserhahn Adapter 
4. Bedienungsanleitung   8. Umschaltventil 
 

1 2

3 

4 
5 

6 

7 

8 



3   www.frischwasserfilter.shop 

Installation 
 
1. Batterien einsetzen 
Entfernen Sie die Batterie 
-abdeckung und setzen  
Sie 2 Stück AAA Batterien ein. 
Schließen Sie das Batterie- 
fach wieder (Fig. 1) 
 
     Fig.1 

 
2. Verbindung zum Wasser- 
     hahn herstellen 
Entfernen Sie den   Perlator 
aus dem Auslauf der Armatur. 
Wenn ein Gewinde an der  
Armatur zu sehen ist verbinden 
Sie das Mischventil mit der  
Armatur in dem Sie die  
Überwurfmutter gegen den   
Uhrzeigersinn auf das Gewinde  Fig.2 
aufschrauben (Fig.2) 

 
 
Wenn am Auslauf kein Gewinde 
Sichtbar ist schrauben Sie den  
Adapter mit der Dichtung 
in den Auslauf. Dann verbinden   Fig.3 
Sie das Mischventil mit dem  
Adapter (Fig.3)  
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Bedienung 
 
Ist das Mischventil mit der 
Armatur und dem Schlauch 
Verbunden ist der Digipure 
9000S für den Betrieb bereit. 
Öffnen Sie Kaltwasser an der 
Armatur und ziehen Sie am 
Mischventil den Hebel (Fig.4). 
Das Wasser wird nun in den 
Digipure 9000S geleitet und  
tritt gefiltert am Filterhahn             Fig.4 
aus. 
 
*Bei der ersten Benutzung 
lassen Sie das Wasser für  
Ca. 5 Minuten laufen um  
Feinabriebanteile aus dem  
Filter auszuspülen. Dieser 
Feinabrieb ist nicht  
gesundheitsschädlich. 
 
Die elektronische Überwachung 
zeigt bei Betrieb die Rest- 
kapazität des Filters auf dem 
LCD Display an. 
Das Display wird sobald kein  
Wasserfluss mehr herrscht  
nach 10 Sekunden automatisch 
ausgeschaltet. 
 
Ist die Filterkapazitätsgrenze  
erreicht blinkt das Display und  
es gibt einen Warnton. 
Die Filterkartusche sollte so  
bald als möglich ersetzt werden. 
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Filtertausch 
 
Filter tauschen 
Verwenden Sie den Kunststoff- 
schlüssel um das Gehäuse des  
Digipure 9000 gegen den 
Uhrzeigersinn zu öffnen. 
Ersetzen Sie die Filterkarutsche 
Durch eine neue und  
schließen Sie das Geäuse 
Wieder im Uhrzeigersinn (Fig.5) 
 
*Zum Austauschen des  
All-In-One Filters beachten Sie  
die separat beigefügte Anleitung. 

 
Elektronik zurücksetzen  
Drücken Sie die RESET Taste 
um die Kapazität wieder auf 
4000 Liter zu setzen. 
 
Wenn Sie die Kapazität vor dem 
Erreichen von 0 Litern zurücksetzen 
möchten drücken Sie gleichzeitig 
die DISPLAY und RESET Taste. 
Die Anzeige blinkt 10 Sekunden  
und die Kapazität wird auf 
4000 Liter gesetzt. 
 
Kapazität / Momentanfluss  
Durch eimaliges Drücken der 
DISPLAY Taste schalten Sie 
zwischen Momentanfluss und 
Restkapazität um. 
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Ausschalten der Kapazität 
Durch Drücken der RESET Taste 
für 10 Sekunden wird die 
Kapazität ausgeschalten. 
Das Gerät zeigt nur mehr 
den Momentanfluss an. 
 
Wiedereinschalten der Kapazität 
Ist die Kapazität ausgeschalten  
können Sie diese durch  
gemeinsames drücken  
der DISPLAY und RESET Taste 
wieder einschalten. 
Es blinkt OFF ltr im Display 
Drücken Sie die DISPLAY Taste  
so lange bis auf dem Display  
4000 angezeigt wird. 
Warten Sie bis das Display nicht 
mehr blinkt. Die Einstellung 
ist gespeichert. 
Die Kapazität kann von  
500 bis 99500 Liter eingestellt 
werden. 
 
Einschalten Alarm nach Tagen 
Durch gemeinsames Drücken  
der DISPLAY und RESET Taste 
ins Menü einsteigen. Die 
Literanzeige blinkt. Durch drücken 
der RESET Taste in den zweiten  
Menüpunkt wechseln. 
Im Display erscheint OFF day. 
Nun kann durch drücken der 
DISPLAY Taste der Alarm nach 
einer bestimmten Tagesanzahl 
eingestellt werden. 
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Anzeige Batterie schwach 
Ist die Batterie schwach gibt die 
Elektronik ein akustisches Signal 
und das Display wird rot. 
Auch das Batteriesymbol in der 
oberen rechten Ecke blinkt. 
Die Batterie muss schnellstmöglich 
ersetzt werden. 
 
Die Batterien haben eine Lebensdauer 
von mehr als einem Jahr. 
Bei leeren Batterien werden die  
Einstellungen automatisch gespeichert. 
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Ersatzfilter und weitere Produkte rund ums 
Trinkwasser finden Sie auf 
www.frischwasserfilter.shop 
 
 
 
 
 
 
Code einscannen und Videos zu Installation und Filterwechsel 
ansehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


