
Bedienung und Einstellung DigiFlow 8000T 
 

 
Der DigiFlow 8000T ist ein digitaler Wasserzähler. 
Es kann die Kapazität des Filters sowie die Restzeit bis zum Filtertausch eingestellt werden. 
 
 
Vor erstmaligem Gebrauch muss der Zähler einmalig eingestellt werden. Mehr dazu unter Punkt 6. 
 
 

1. Batterien einlegen 
Öffnen des Batteriefachs und 2 Stück AAA Batterien einlegen. Batteriefach wieder schließen. 
 

2. Funktion 
Der DigiFlow 8000T schaltet sich automatisch ein, wenn Wasser fließt.  
Nach 10 Sekunden ohne Wasserdurchfluss schaltet sich der Zähler aus.  
 

3. Anzeige auswählen 
Mit drücken der DISPLAY Taste kann die Anzeige umgeschaltet werden zwischen  
A. Verbleibende Kapazität 
B. Verbleibende Zeit  
C. Momentaner Durchfluss 
 

4. Alarme 
Voralarm Filterkapazität 
Wenn die verbleibende Filterkapazität weniger als 100 Liter oder weniger als 7 Tage Restzeit 
erreicht wird ein Warnton ausgegeben und das Display blinkt um den Benutzer aufmerksam 
zu machen dass der Filter in Kürze gewechselt werden muss. 
 
Alarm Filterkapazität 
Wenn die verbleibende Filterkapazität 0 Liter oder 0 Tage erreicht hat wird ein zweimaliger 
Warnton ausgegeben und das Display blinkt. Der Filter sollte ausgetauscht werden. 
 
Batterie Alarm 
Hat die Batterie wenig Spannung wird ein zweimaliger Warnton ausgegeben und das 
Batteriesymbol im Display blinkt. Beim Batteriewechsel werden die Einstellungen 
gespeichert. 
 

5. Zähler zurücksetzen 
Nach dem Filterwechsel muss der Zähler zurückgesetzt werden. 
Dazu die DISPLAY Taste gedrückt halten und die RESET Taste kurz mit einem spitzen 
Gegenstand drücken. Die voreingestellte Kapazität und Restzeit wird wiederhergestellt. 
 
 
 
 
 
 



6. Einstellungen 
WICHTIG VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH 
 
Kapazität einstellen 
DISPLAY gedrückt halten und RESET kurz drücken, Display blinkt und es erscheint klein „ltr“ 
DISPLAY erneut drücken, bei jedem Tastendruck steigt die Kapazität um 500 Liter an. So oft 
die DISPLAY Taste drücken bis 4000 am Display erscheint. 
RESET 2x drücken, Display blinkt nicht mehr 
 
Restzeit einstellen 
Soll nach einer bestimmten Zeit für ein Filterwechsel erfolgen kann dies in 30 Tages Schritten 
eingestellt werden. 
DISPLAY gedrückt halten und RESET kurz drücken, Display blinkt 
RESET erneut drücken, am Display erscheint klein „day“ 
Mit jedem Tastendruck von DISPLAY erhöht sich die Restzeit um 30 Tage. 
RESET erneut drücken, Display blinkt nicht mehr 
 
 
 

 


